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SIA ,Aiguta”

MINERALMATERIALU TESTESANAS PARSKATS Nr. 504/08

Riga 2008. gada 22. novembri

1. Pasatitajs un ta adrese:
SIA ,Aiguta”, Ikskiles I.t., ,Ezerli¢i”, Ogres raj., LV — 5052

2. Pasutijums: bez Nr. no 14.11.2008.
(registréts Celu laboratorija 2008. gada 19. novembri Nr.1-1405)

3. Paraugu skaits: 4

4. Paraugu raksturojums lidz testéSanai un identifikacijas Nr.:

4.1. dolomita $kembu fr.0 - 16 mm paraugs;
paraugu nonémis pasutitajs 2008. gada 14. novembri atradné ,Varpas”,
Ikskiles nov., Ogres raj.;
paraugs iesainots plastikata Skiedru maisa (nebojats) ~ 40 kg;
laboratorijas pieskirtais testé$anas identifikacijas Nr.1671/MM 597;

4.2. dolomita $kembu fr.0 — 45 mm paraugs;
paraugu nonémis pasititajs 2008. gada 14. novembri atradné ,Varpas”,
Ikskiles nov., Ogres raj.;
paraugs iesainots plastikata Skiedru maisa (nebojats) ~ 40 kg;
laboratorijas pieskirtais testé$anas identifikacijas Nr.1672/MM 598;

4.3. dolomita $kembu fr.20 — 40 mm paraugs;
paraugu nonémis pasutitajs 2008. gada 14. novembri atradné ,Varpas”,
Ikskiles nov., Ogres raj.;
paraugs iesainots plastikata Skiedru maisa (nebojats) ~ 40 kg;
laboratorijas pieskirtais testéSanas identifikacijas Nr.1673/MM 599;

4.4, dolomita skembu fr. 40 70 mm paraugs;

Iksklles nov Ogres raj.;
paraugs iesainots plastikata Skiedru maisa (nebojats) ~ 49’Jsg, . P
laboratorijas pleékurtals testésanas identifikacijas Nr. 1674(@#{1 o~

Lapu skaits: 3 Veidlapa apstiprinata ar 2008. gada 277
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5. Laboratoriskas testé$anas metodika(s):
LVS EN 932-2; LVS EN 933-1
Celu laboratorija sava darbiba izmanto pédéjo aktuélo standartu izdevumu

6. Testésanas veik$anas laiks: 20.11.2008. — 22.11.2008.

7. TestéSanas protokoli:
Nr.685/08; 2008. gada 21. novembri;
Nr.686/08; 2008. gada 20. novembri;
Nr.684/08; 2008. gada 21. novembri;
Nr.687/08; 2008. gada 22. novembri

8. Testésanas rezultati:

8.1. dolomita 8kembu fr.0 — 16 mm parauga Nr.1671/MM 597 granulometriskais
sastavs (noteikts péc LVS EN 933-1 metodes):

. Materidla daja, kas izgajusi cauri sietiem, masas %
0,063 | 0,125 | 0,250 | 0,500 1,0 2,0 4,0* 5,6*

1,6 2,5 3,8 5,2 7,4 12,4 19,8 28,3

Nr.1671/MM597 | 05 | +03 | =03 | =03 | *04 | *09 | *16 | *16

Materidla dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %
8,0* 11,2* 16,0* 22,4* 31,5* 45,0% 63,0* 90,0*

Paraugs 21,3 | 67,8 | 981 | 100,0
Nr1671/MM597 | =24 | #51 | +56 | 04

8.2. dolomita $kembu fr.0 — 45 mm parauga Nr.1672/MM 598 granulometriskais
sastavs (noteikts péc LVS EN 933-1 metodes):

Materiala dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %
0,063 | 0,125 0,250 | 0,500 1,0 2,0 4,0 5,6*

Paraugs | 10,3 | 120 | 13,4 | 155 | 19,1 25,4 338 | 414
Nr.1672/MM 598 | +3,0 | =05 +0,3 +0,4 +0,6 *1,4 +1,8 *1,5

Materidla dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %
8,0* 112 16,0* 22,4* 31,56* 45,0* 63,0* 90,0*

Paraugs 50,7 62,4 75,2 83,8 92,4 97,8 100.0 }
Nr.1672/MM 598 | +1,7 +2,2 +2,4 +1,8 +2,8 +1,8 ’

Lapu skaits: 3
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8.3. dolomita §kembu fr.20 — 40 mm parauga Nr.1673/MM 599 granulometriskais
sastavs (noteikts p&c LVS EN 933-1 metodes):

Materiala dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %

0063 | 0125 | 0250 | 0,500 1,0 2,0 4,0% 5,6%

Paraugs 1,6 1,8 2,0 21 2,3 2,4 2,5 2,5

'Nr.1673/MM 599 | +0,5 | =0,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Materidla dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %

T80* | 112* | 160" | z2a4* | 315* | 450* | 630% | 900

Paraugs 2,5 2,6 3,0 16,3 72,8 | 100,0
Nr.1673/MM 599 | +0,0 | =00 | *01 | *27 | *187 | 91

8.4. dolomita &kembu fr.40 — 70 mm parauga Nr.1674/MM 600 granulometriskais
sastavs (noteikts péc LVS EN 933-1 metodes):

Materiala dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %

[ ooe3] o125 | 0250 | 0500 1,0 20 40~ | 56
Paraugs 09 | 11 1,2 13 i3 14 1,4 1,4

Nr.1674/MM 600 | £0,3 | 00 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Materiala daja, kas izgajusi cauri sietiem, masas %

8,0* 11.2* 16,0* 22,4* 31.5* 45,0* 63,0* 90,0*

Paraugs T4 1,4 14 1,4 1,6 30,1
Nr.1674/MM 600 | £0,0 | =0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +9,5

94,7 100,0

* perforétas metala plaksnes sieti ar kvadratveida atvérumiem.

Ppiezime: nenoteiktibas dotas pie varbatibas 0,95 un parklaganas koeficienta k = 2.

Testé&anas rezultati attiecas tikai uz parbauditajiem dolomita $kembu paraugiem
Nr.1671/MM 597, Nr.1672/MM 598, Nr.1673/MM 599 un Nr.1674/MM 600, kurus
piegadajis pasutitajs.

Atbildigais par testé$anas parskata sastadisanu: %[/
Bavmaterialu testé$anas nodalas vaditaja _ ST 1. Ozola
Izpilditaji:

bavtehnike T. Lubicka
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Testéanas parskatu aizliegts pavairot nepilna apjoma bez rakstiskas testésanas
laboratorijas at|aujas. /\\ 8
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