Riga

1.

4.2.

4.3.

VAS “Latvijas Valsts celi”
Celu laboratorijas
Pétniecibas vadibas dalas
vaditajam J. Barbaram

MINERALMATERIALU TESTESANAS PARSKATS Nr.208/09

2009. gada 6. oktobri

Pasutitajs un ta adrese:
VAS “Latvijas Valsts celi”, Celu laboratorija, Pétniecibas vadibas dala, Rencénu
iela 1A, Riga, LV - 1073

Pasutijums:

2007. gada 28. decembra delegésanas ligums Nr.SM 2007/152 un ,lzpildamo
darbu saraksts 2009. gadam”, uzdevums Nr.3.3.9 ,Vietéjo iezu, Skembu
pielietojuma sféras izpéete”

. Paraugu skaits: 3

Paraugu raksturojums lidz testéSanai un identifikacijas Nr.:

smilts paraugs S-1;

paraugu nonémis SIA ,Aiguta” (datums un vieta nav noraditi);
paraugs iesainots plastikata Skiedru maisa (nebojats) ~ 40 kg;
laboratorijas pieskirtais testésanas identifikacijas Nr.863/MM 288;
smilts paraugs S-2;

paraugu nonémis SIA ,Aiguta” (datums un vieta nav noraditi);
paraugs iesainots plastikata skiedru maisa (nebojats) ~ 40 kg;
laboratorijas pieskirtais testéSanas identifikacijas Nr.864/MM 289;
smilts paraugs S-3;

paraugu nonémis SIA ,Aiguta” (datums un vieta nav noraditi);
paraugs iesainots plastikata Skiedru maisa (nebojats) ~ 40 kg;
laboratorijas pieskirtais testéSanas identifikacijas Nr.865/MM 290

5. TestéSanas veikSanas laiks: 14.08.2009. — 05.10.2009.

Lapu skaits: 3 Veidlapa apstiprinata ar 2008. gada 27. janija rikojumu Nr.259



Lapa: 2 Mineralmaterialu testéSanas parskats Nr.208/09

Datums: 06.10.2009.

6. TestéSanas protokoli: Nr.313/09 - 315/09; 2009. gada 5. oktobri

7. Testesanas rezultati:

7.1. smilts parauga S-1 testéSanas rezultati:

7.1.1. granulometriskais sastavs (noteikts péc LVS EN 933-1:1997+A1:2007 (e)

metodes):
Materiala dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %
0063 | 0125 | 0250 | 0,500 1,0 2,0 4,0* 5,6
P B .7 10,2 44,3 88,6 98,0 99,1 99,5 100,0
aradgsias +22 | *07 | +73 | *#87 | #16 | *02 | #01 | =0,
7.1.2. fizikali - mehaniskas ipasibas:
Raditajs un mérvieniba Rezultats Testésanas metode
A - . VAS “Latvijas Valsts celi”
Filtracijas ko_eﬂmen_tg "K"m, m/dienn. ] 1,7 metodiskie noradjumi
Metilénzila vértiba MB (mala aktivitate), g/kg 0,6 +0,2 LVS EN 933-9:1998 (e)

7.2. smilts parauga S-2 testésSanas rezultati:

7.2.1. granulometriskais sastavs (noteikts péc LVS EN 933-1:1997+A1:2007 (e)

metodes):
Materiala dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %
0,063 0,125 0,250 0,500 1,0 2,0 4,0* 5.6*
—— 3,1 3,8 24,1 59,3 95,5 99,0 99,5 100,0
g =02 | =02 *+4,4 +6,9 6,1 +0,6 0,1 0,1
7.2.2. fizikali - mehaniskas ipasibas:
Raditajs un mérvieniba Rezultats Testé$anas metode
_ o ; VAS “Latvijas Valsts celi”
Filtracijas koeficients K,,, m/dienn. 0 metodiskie noradiumi
Metilénzila vertiba MB (mala aktivitate), g/kg 1,4+04 LVS EN 933-9:1998 (e)

Lapu skaits: 3

Veidlapa apstiprinata ar 2008. gada 27. junija rikojumu Nr.259




Lapa: 3 Mineralmaterialu testésanas parskats Nr.208/09 Datums: 06.10.2009.

7.3. smilts parauga S-3 testéSanas rezultati:

7.3.1. granulometriskais sastavs (noteikts péc LVS EN 933-1:1997+A1:2007 (e)
metodes):

Materiala dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %
0,063 0,125 0,250 0,500 1,0 2,0 4,0* 5,6*
3,5 a7 | 47,1 96,8 99,0 99,2 99,5 | 100,0
+1,0 | +0,3 +9,1 +9.8 +0,4 +0,0 +0,1 +0,1

Paraugs S-3

7.3.2. fizikali - mehaniskas ipasibas:

 Raditajs un mérvieniba Rezultats TestéSanas metode
VAS “Latvijas Valsts celi”
metodiskie noradijumi

Filtracijas koeficients K,,, m/dienn. 1,1

| Metilénzila vértiba MB (mala aktivitate), g/kg 0,9+0,3 LVS EN 933-9:1998 (e)

* perforétas metala plaksnes sieti ar kvadratveida atvérumiem.

Piezimes:
1. nenoteiktibas dotas pie varbatibas 0,95 un parklasanas koeficienta k = 2;

2. Celu laboratorija sava darbiba izmanto pédéjo aktualo standartu izdevumu;
3. e -testéSana veikta elastigas akreditacijas sféras ietvaros.

TestéSanas rezultati attiecas tikai uz parbauditajiem smilts paraugiem S-1, S-2 un S-
3, kurus piegadajis pasutitajs.

Atbildigais par testéSanas parskata sastadisanu:

Pétniecibas vadibas dalas vaditajs J. Barbars
|zpilditajs:
razosanas tehnikis E. Pulins

TestéSanas parskatu aizliegts pavairot nepilna apjoma bez rakstiskas testéSanas
laboratorijas atlaujas.

Lapu skaits: 3 Veidlapa apstiprinata ar 2008. gada 27. junija rikojumu Nr.259



Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

RAZOSANAS PARVALDE

Celu laboratorija

Registracijas Nr. 40003344207 Juridiska adrese: Gogola iela 3, Riga, LV-1050

Biroja adrese: Rencénu iela 1A, Riga, LV-1073 Talr.: 67248076 Fakss: 67249774 www Ivceli lv
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SIA ,Aiguta”

MINERALMATERIALU TESTESANAS PARSKATS Nr.516/08

Riga 2008. gada 4. decembrn

1. Pasutitajs un ta adrese:
SIA ,Aiguta”, Ikskiles L.t., ,Ezerli¢i”, Ogres raj., LV — 5052

2. Pasatijums: bez Nr. no 26.11.2008.
(registréts Celu laboratorija 2008. gada 26. novembri Nr.1-1438)

3. Paraugu skaits: 1

4. Parauga raksturojums lidz testésanai un identifikacijas Nr.:
4.1. grunts paraugs Nr.2 no karjera ,Silini”;
paraugu nonémis pasutitajs 2008. gada 26. novembri karjera ,Silini”,
IkSkiles nov., Ogres raj;
paraugs iesainots plastikata Skiedru maisa (nebojats) ~ 40 kg;
4.2. laboratorijas pieSkirtais testéSanas identifikacijas Nr.1713/MM 610

5. Laboratoriskas testéSanas metodika(s):
LVS EN 932-2; LVS EN 933-1; LVS EN 13286-2; VAS “Latvijas Valsts celi”
metodiskie noradijumi
Celu laboratorija sava darbiba izmanto pédéjo aktualo standartu izdevumu

6. Testésanas veiksSanas laiks: 01.12.2008. — 04.12.2008.

7. TestéSanas protokols: Nr.705/08; 2008. gada 4. decembri

Lapu skaits: 2 Veidlapa apstiprinata ar 2008. gada 27. jani



Lapa: 2

Mineralmaterialu testésanas parskats Nr.516/08

Datums; 04,12.2008.

8. Testésanas rezultati:

8.1. grunts parauga Nr.2 testé$anas rezultati:

8.1.1. granulometriskais sastavs (noteikts péc LVS EN 933-1 metodes):

Materiala dala, kas izgajusi cauri sietiem, masas %
/ 0063 | 0125 | 0250 | 0,500 1,0 4,0* 56"
e AEA AR IR
* perforétas metala plaksnes sieti ar kvadratveida atvérumiem.
8.1.2. fizikali - mehaniskas ipasibas:
Raditajs un mérvieniba Rezultats TestéSanas metode

Dalinu, kas mazakas par 0,125 mm, saturs masas % 26,3 + 6,5 LVS EN 933-1
Dalinu, kas mazakas par 0,063 mm, saturs masas % 3510 |
péc VAS “Latvijas Valsts
Filtracijas koeficients K,,, m/dienn. 1,2 celi” metodiskajiem
noradijumiem

Proktora blivums: o
- frakcija, mm - 0-5,0 ’

| - maksimalais sausais blivums p, , t/m’ 1,63 + 0,034 LVS EN 132602
- optimalais mitruma saturs W, % 17+26

Piezime: nenoteiktibas dotas pie varbutibas 0,95 un parklasanas koeficienta k = 2.

Testésanas rezultati attiecas tikai uz parbaudito grunts paraugu Nr.2, kuru piegadajis

pasutitajs.

Atbildigais par testéSanas parskata sa
Buvmaterialu testéSanas nodalas-y

Izpilditajs:
razoSanas tehnikis
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TestéSanas parskatu aizligg
laboratorijas atlaujas.

'''''

=

e

-

N U//;f/é/ l. Ozola

M. Jansons

a apjoma bez rakstiskas testéSanas

Lapu skaits: 2

Veidlapa apstiprinata ar 2008. gada 27. janija rikojumu Nr.259







